Rohrfedermanometer, CrNi-Stahl
Fir die Prozessindustrie, Standardausfiihrung
Typen 232.50, 233.50, NG 63 [2 '2"], 100 [4"] und 160 [6"]

WIKA Datenblatt PM 02.02
& kK © Kk =

weitere Zulassungen
siehe Seite 5

Anwendungen

B Fir gasférmige und flissige, aggressive, nicht hoch-
viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in
aggressiver Umgebung

B Chemie und Petrochemie, OI- und Gasindustrie, Energie-
technik sowie Wasser- und Abwassertechnik

B Maschinenbau und allgemeiner Anlagenbau

Leistungsmerkmale

B Hochste Lastwechselbestandigkeit und Schockresistenz

m Mit Gehauseflllung (Typ 233.50) bei hohen dynamischen
Druckbelastungen und Vibrationen

m Komplett aus CrNi-Stahl

B Anzeigebereiche von 0 ... 0,6 bis 0 ... 1.600 bar
[0...10bis 0 ...20.000 psi]

Beschreibung

Dieses hochwertige Rohrfedermanometer ist speziell fur die
Prozessindustrie konzipiert.

Die Verwendung hochwertiger CrNi-Stahl-Werkstoffe und
die robuste Bauweise zielt auf den Einsatz in chemischen
und verfahrenstechnischen Prozessen. Das Gerat ist somit
fur flissige und gasférmige Messstoffe, auch in aggressiver
Umgebung, geeignet.

Anzeigebereiche von 0 ... 0,6 bis 0 ... 1.600 bar [0 ... 10 bis

0...20.000 psi] stellen die in verschiedensten Applikationen
geforderten Messbereiche sicher.

WIKA Datenblatt PM 02.02 - 01/2021

Datenbléatter zu &hnlichen Produkten:
CrNi-Stahl, Sicherheitsausfihrung; Typ 232.30; siehe Datenblatt PM 02.04

Rohrfedermanometer mit Schaltkontakten; Typen PGS23.100 und PGS23.160; siehe Datenblatt PV 22.02
Manometer nach EN 837-1 mit angebautem Druckmittler; Typ DSS27M; siehe Datenblatt DS 95.12

EN 837

Rohrfedermanometer, Typ 232.50, NG 100 [4"]

WIKA fertigt und qualifiziert das Manometer nach den
Normen EN 837-1 und ASME B40.100. Dieses Gerét hat als
Sicherheitsfunktion eine Entlastungséffnung mit Ausblas-
stopfen auf der GehauserUckseite. Im Fehlerfall kann dort
Uberdruck entweichen.

Typ 233.50 mit fllissigkeitsgefulltem Gehause ist geeignet fur
hohe dynamische Druckbelastungen und Vibrationen.
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Technische Daten

Basisinformationen

Norm

NenngréBe (NG)

Sichtscheibe
Gehéuse

Design

Werkstoff

Ring
Befestigung

Gehausefiillung (Typ 233.50)

Zeigerwerk

m EN 837-1
= ASME B40.100

Hinweise zur ,Auswahl, Anbringung, Behandlung und Bedienung von
Manometern® siehe Technische Information IN 00.05.

B @63 mm[212"]
B 3100 mm [4"]
B @160 mm [6"]

Mehrschichten-Sicherheitsglas (NG 63 [2 12"]: Polycarbonat)

Sicherheitsstufe ,S1“ nach EN 837-1

Mit Entlastungséffnung am Gehauseumfang bei 12 Uhr (NG 63 [2 '2"]) und auf der
Gehauserickseite (NG 100 [4"] und 160 [6"])

Anzeigebereiche <0 ... 16 bar [< 0 ... 300 psi] zur Innendruckkompensation beldft-
bar und wiederverschlieBbar

® CrNi-Stahl 1.4301 (304)
® CrNi-Stahl 1.4571 (316 Ti)

Bajonettring, CrNi-Stahl

® Ohne

B Befestigungsrand vorn, CrNi-Stahl

B Befestigungsrand vorn, CrNi-Stahl poliert

B Dreikantfrontring mit Befestigungsbugel, CrNi-Stahl poliert
B Befestigungsrand hinten, CrNi-Stahl

® Ohne

m Glyzerin

B Glyzerin-Wasser-Gemisch fiir NG 100 [4"] und 160 [6"] mit Anzeigebereich
<0..2,5bar[<0 ...40 psi] oder fir NG 63 [2 2"] mit Anzeigebereich
<0...4bar[<0...60 psi]

m Silikondl

m CrNi-Stahl
m everlast®-Ausfiihrung

Messelement

Art des Messelements
Werkstoff

Dichtigkeit

Rohrfeder, Kreis- oder Schraubenform

m CrNi-Stahl 1.4404 (316L)
B Monel (Typen 262.50 und 263.50)

B Heliumgepruft, Leckrate: < 5- 10 mbar I/s
B Heliumgepruft, Leckrate: < 1-106 mbar I/s

Genauigkeitsangaben
Genauigkeitsklasse
NG 63 [2 12"]

NG 100 [4"], 160 [6"]

Temperaturfehler

Referenzbedingungen

Umgebungstemperatur

m EN 837-1 Klasse 1,6
B ASME B40.100  +2 %2 % der Messspanne (Grade A)
m EN 837-1 Klasse 1,0

® ASME B40.100  +1,0 % der Messspanne (Grade A)

Bei Abweichung von den Referenzbedingungen am Messsystem:
<+0,4 % pro 10 °C [< +0,4 % pro 18 °F] vom jeweiligen Skalenendwert

+20 °C [68 °F]
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Anzeigebereiche

Anzeigebereich Anzeigebereich

bar kg/cm?
0..06" 0..06"
0..1 0..1
0..1,6 0..1,6
0..25 0..25
0..4 0..4
0..6 0..6
0..10 0..10
0..16 0..16
0..25 0..25
0...40 0..40
0..60 0..60
0...100 0...100
0...160 0..160
0...250 0...250
0...400 0...400
0 ...600 0 ...600
0...1.000 0...1.000
0...1.600 0...1.600

kPa MPa
0..60" 0..0,06"
0...100 0..0,1
0...160 0..0,16
0...250 0..0,25
0...400 0..04
0 ...600 0..0,6
0...1.000 0..1
0...1.600 0..1,6
0...250 0..25
0...400 0..4
0 ...600 0..6
0...1.000 0..10
0...1.600 0..16
0...2.500 0..25
0...4.000 0..40
0 ...6.000 0..60
0...10.000 0...100
0...16.000 0...160

psi psi

0..10" 0...1.000
0..15 0...1.500
0...30 0...2.000
0...60 0...3.000
0...100 0...4.000
0...160 0...5.000
0...200 0...6.000
0...300 0...7.500
0...400 0...10.000
0...600 0 ...20.000
0...800

Vakuum- und +/- Anzeigebereiche

Anzeigebereich

bar MPa
-0,6...0" -0,06...0"
-1...0 -0,1...0
-1...40,6 -0,1...+0,06
-1...+1,5 -0,1...+0,15
-1...+3 -0,1...40,3
-1...45 -0,1...40,5
-1...49 -0,1...40,9
-1...+15 -0,1...+1,5
-1...424 -0,1...+2,4

kPa psi
-60...0" -30inHg ...0
-100...0 -30inHg ... +15
-100 ... +60 -30 inHg ... +30
-100 ... +150 -30 inHg ... +60
-100 ... +300 -30 inHg ... +100
-100 ... +500 -30 inHg ... +160
-100 ... +900 -30 inHg ... +200
-100 ... +1.500 -30 inHg ... +300
-100 ... +2.400

1) Nicht verfugbar fir NG 63 [2 2"]

Weitere Angaben zu: Anzeigebereiche

Sonderanzeigebereiche
Einheit

WIKA Datenblatt PM 02.02 - 01/2021

Weitere Anzeigebereiche auf Anfrage

H bar

M psi

m kg/cm?
m kPa

u MPa
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Weitere Angaben zu: Anzeigebereiche

Erhohte Uberlastsicherheit

Vakuumfestigkeit

Zifferblatt
Skalenfarbe
Werkstoff

Sonderskale

Zeiger
Instrumentenzeiger

Markenzeiger/Schleppzeiger

Anschlagstift

B Ohne
| 2-fach
m 3-fach
W 4-fach
W 5-fach

Die Auswahlméglichkeit ist abhangig von Anzeigebereich und Nenngré3e

® Ohne
B Vakuumfest bis -1 bar

Schwarz
Aluminium

® Ohne
B Mit Temperaturskale fir Kaltemittel, z. B. fir NHz: R 717

Weitere Skalen oder kundenspezifische Zifferblatter, z. B. mit roter Marke, Kreisbdgen
oder Kreissektoren, auf Anfrage

Aluminium, schwarz

m Ohne

B Roter Markenzeiger auf Zifferblatt, fest eingestellt
B Roter Markenzeiger auf Sichtscheibe, einstellbar
B Markenzeiger auf Bajonettring, einstellbar

B Roter Schleppzeiger auf Sichtscheibe, einstellbar

H Ohne
B Am Nullpunkt (nur fir NG 63 [2 2"])
B Bei 6 Uhr (nur far NG 100 [4"], 160 [6"])

Prozessanschliisse

Norm

GroBe
EN 837-1

ISO7

ANSI/B1.20.1

Drossel

Werkstoffe (messstoffberiihrt)
Prozessanschluss

Rohrfeder

m EN 837-1
m|SO7
m ANSI/B1.20.1

m G ' B, AuBengewinde
B G Y4 B, AuBengewinde
m G 2 B, AuBengewinde
® M12 x 1,5, AuBengewinde
m M20 x 1,5, AuBengewinde

B R %, AuBengewinde
m R 2, AuBengewinde

m 4 NPT, AuBengewinde
m 2 NPT, AuBengewinde

® Ohne
B & 0,6 mm [0,024"], CrNi-Stahl
B @ 0,3 mm [0,012"], CrNi-Stahl

= NG 100 [4"], 160 [6"]: CrNi-Stahl 1.4404 (316L)
B NG 63 [2 %2"]: CrNi-Stahl 1.4571 (316 Ti)
B Monel (Typen 262.50 und 263.50)

m CrNi-Stahl 1.4404 (316L)
B Monel (Typen 262.50 und 263.50)

Weitere Prozessanschlisse auf Anfrage

WIKA Datenblatt PM 02.02 - 01/2021
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Einsatzbedingungen

Messstofftemperatur

Ungeflllte Gerate

Gerate mit Glyzerinfillung

Gerate mit Silikondlfillung
Umgebungstemperatur

Ungefllte Gerate oder mit Silikonélfillung

Gerate mit Glyzerinfullung
Druckbelastbarkeit

NG 63 [2 12"]

NG 100 [4"], 160 [6"]

Schutzart nach IEC/EN 60529

-40 ... +200 °C [-40 ... +392 °F]
20 ...+100 °C [-4 ... +212 °F]
-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]

-40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
-20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]

Ruhebelastung 3/4 x Skalenendwert
Wechselbelastung 2/3 x Skalenendwert
Kurzzeitig Skalenendwert
Ruhebelastung Skalenendwert
Wechselbelastung 0,9 x Skalenendwert
Kurzzeitig 1,3 x Skalenendwert
m P65

M |P66 (nur wahlbar fiir Anzeigebereiche ab 0 ... 20 bar [ 0

... 400 psi])

WIKA Datenblatt PM 02.02 - 01/2021
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Zulassungen

Im Lieferumfang enthaltene Zulassungen

Beschreibung

c € EU-Konformitétserklarung Européische Union
Druckgeraterichtlinie
PS > 200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausristungsteil

- CRN i Kanada
Sicherheit (z. B. elekir. Sicherheit, Uberdruck, ...)
Fir Anzeigebereiche < 1.000 bar

Optionale Zulassungen

Beschreibung

c € EU-Konformitétserklarung Européische Union
ATEX-Richtlinie

@ Explosionsgefahrdete Bereiche

-Exh Gas II2GExhIICT6...T1 Gb X
Staub 112D Ex h [lIC T85°C ... T450°C Db X

EH [ H EAC Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft
Explosionsgefahrdete Bereiche

@ GOST Russland
Metrologie, Messtechnik

@ KazInMetr Kasachstan
Metrologie, Messtechnik

- MTSCHS Kasachstan
Genehmigung zur Inbetriebnahme

BelGIM WeiBrussland
Metrologie, Messtechnik

@ UkrSEPRO Ukraine
Metrologie, Messtechnik

@ Uzstandard Usbekistan
Metrologie, Messtechnik

- CPA China
Metrologie, Messtechnik
DNV GL International

Schiffe, Schiffbau (z. B. Offshore)

Zertifikate/Zeugnisse (Option)

Zertifikate/Zeugnisse

Zeugnisse | 2.2-Werkszeugnis nach EN 10204 (z. B. Fertigung nach Stand der Technik, Anzeigegenauigkeit)
B 3.1-Abnahmeprifzeugnis nach EN 10204 (z. B. Werkstoffnachweis messstoffberlihrte metallische Teile,
Anzeigegenauigkeit)
B PCA-Kalibrierzertifikat, rickfihrbar und akkreditiert nach ISO/IEC 17025
B Kalibrierzertifikat einer nationalen Akkreditierungsstelle, rickfiihrbar und akkreditiert
nach ISO/IEC 17025 auf Anfrage

Empfohlenes 1 Jahr (abhéangig von den Nutzungsbedingungen)
Rekalibrierungsintervall

— Zulassungen und Zertifikate siehe Internetseite
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Abmessungen in mm [in]

Anschluss radial unten

<16 bar [< 300 psi] mit Beluftungsventil ‘L—]
> 16 bar [> 300 psi] ohne Bellftungsventil Il

=

002
)
R

L } )
A “ Typ 232.50 Typ 233.50

63[2%2"] ca.0,16 kg [0,35 Ibs] ca. 0,20 kg [0,44 Ibs]
100 [4"] ca.0,6 kg [1,32 Ibs] ca. 0,9 kg [1,98 Ibs]
160 [6"] ca.1,1kg[2,43 Ibs] ca.2,0 kg [4,41 Ibs]

14311051.01

Prozessanschluss mit Gewinde nach EN 837-1

T e e ——————
h+t Ja  |b b1 b2 fi i |k [sw |
63[2%"] G®%B  54[2,13] 9,5[0,37] 33[1,30] 63[2,48] 62[244] 6[024] 10[0,39] 15[0,59] 14[0,55]
G%B  51[2,01]
M12x1,5 54[2,13]
100[4"] G%B  80[3,15] 155[0,61] 49,5[1,95] 101([3,98] 99[3,90] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
G%B  87[343]
M12x1,5 80[3,15]
M20x1,5 87[3,43]
160[6"] GU%B 111[4,37) 15,5[0,61] 49,5[1,95]" 161[6,34] 159[6,26] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
G%B  118[4,65]
M12x1,5 111[4,37]
M20x1,5 118[4,65]

Prozessanschluss mit Gewinde nach ISO 7

“-
hst fa b fp1 o2 fi i fk____|sw |

63[2%"] R 54[2,13] 9,5[0,37] 33[1,30]  63[2,48] 62[2,44] 6[0,24]  10[0,39] 15[0,59] 14[0,55]

100[4"] R 80[3,15] 15,5[0,61] 49,5[1,95] 101[3,98] 99[3,90] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
R 86 [3,39]

160[6"] R 111[4,37] 15,5[0,61] 49,5[1,95]" 161[6,34] 159[6,26] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
R 1% 117 [4,60]

Prozessanschluss mit Gewinde nach ANSI/B1.20.1

“-
hat fa b Jor Joz2 i i ]k [sw

63[2%"] NPT  54[2,13] 95[0,37) 33[1,30] 63[248] 62[244] 6[024] 10[0,39] 15[0,59] 14[0,55]
%NPT  51[2,01]

100[4"] %NPT  80[3,15] 155[0,61] 49,5[1,95] 101[3,98] 99[3,90] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 220,87
%NPT  86[3,39]

160[6"] NPT  111[4,37] 155[0,61] 49,5[1,95]" 161[6,34] 159[6,26] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 220,87
%NPT  117[4,60]

1) Bei Anzeigebereich 1.600 bar [0 ... 20.000 psi] erhoht sich das Maf3 um 16 mm [0,630 in]
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Anschluss rlckseitig exzentrisch unten

< 16 bar [< 300 psi] mit Beliiftungsventil -i—y
0

> 16 bar [> 300 psi] ohne Beliiftungsventil - k
d W
L@g \

63[272"] ca.0,16 kg [0,35 Ibs] ca. 0,20 kg [0,44 Ibs]
100 [4"] ca.0,6 kg [1,32 Ibs] ca.0,9 kg [1,98 Ibs]
160 [6"] ca.1,1kg[2,43 Ibs] ca. 2,0 kg [4,41 Ibs]

01

1431111.01

Prozessanschluss mit Gewinde nach EN 837-1

n- Abmessungen in mm [in]

hst b D1 o2 Je fi [j [k [sw

63[2%"] G%B 57[2,24]  33[1,30] 63[2,48] 62[2,44] 18,5[0,73] 6[0,24] 10[0,39] 15[0,59] 14[0,55]
G%B 54[2,13]
M12x1,5 57[2,24]

100[4"] G%B 76[2,99] 49,5[1,95] 101[3,98] 99[3,90] 30[1,181] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
G%B 83[3,27]
M12x1,5 76[2,99]
M20x 1,5 83[3,27]

160[6"] G%B 76 [2,99] 2
G%B 83[3,27] 2
M12x1,5 76[2,99]2
M20x 1,5 83[3,27]2

495[1,95]" 161[6,34] 159[6,26] 50[1,97] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]

)
)
)
)

Prozessanschluss mit Gewinde nach ISO 7

“-
hst _fb D1 D2 Je _fi i __fk____|sw |

63[2%"] R% 57[2,24] 33[1,30)  63[248] 62[244] 185[0,73] 6[0,24]  10[0,39] 15[0,59] 14[0,55]

100[4"] R% 76[2,99] 49,5[1,95] 101[3,98] 99[3,90] 30[1,181] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
R 82[3,23]

160[6"1 R 76[2,99]12 49,5[1,95]" 161[6,34] 159[6,26] 50[1,97] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
R 82[3,23]2

Prozessanschluss mit Gewinde nach ANSI/B1.20.1

“-
hat fb D1 foz Je i i ]k [sw

63[2%"] NPT  54[2,13] 33[1,30] 63[248] 62[2,44] 50[1,97] 6[024] 10[0,39] 15[0,59] 14[0,55]
%NPT  51[2,01]

100[4"] %NPT  80[3,15] 49,5[1,95] 101[3,98] 99[3,90] 50[1,97] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
%NPT  86[3,39]

160[6"] NPT  76[2,99]2 49,5[1,95]" 161[6,34] 159[6,26] 50[1,97] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
%NPT  82[3,23]2

1) Bei Anzeigebereich 0 ... 1.600 bar [0 ... 20.000 psi] erhoht sich das MaB um 16 mm [0,630 in]
2) Bei Anzeigebereichen = 0 ... 100 bar [> 0 ... 1.500 psi] erhéht sich das Maf3 um 16 mm [0,630 in]
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NG 63 [2 12"], Anschluss riickseitig zentrisch

< 16 bar [< 300 psi] mit Beliiftungsventil N
> 16 bar [> 300 psi] ohne Beltiftungsventil Ok

|

|
—

o1

6
ANSI

="

i

63[2%2"] ca.0,16 kg [0,35 Ibs] ca. 0,20 kg [0,44 Ibs]

14112247.01

Prozessanschluss mit Gewinde nach EN 837-1

n- Abmessungen in mm [in]
fhz1 b fp1 fp2 i i |k [sw |
63[2%"] G%B 57 [2,24] 33[1,30] 63[2,48] 62 [2,44] 6[0,24] 10[0,39] 15[0,59] 14[0,55]
G%B 54[2,13]
M12x1,5 57[2,24]

Prozessanschluss mit Gewinde nach ISO 7

“- Abmessungen in mm [in]
hst b D1 o2 i i ]k [sw

63[2%"] R 57 [2,24] 33[1,30] 63 [2,48] 62 [2,44] 6 [0,24] 10[0,39] 15[0,59] 14 [0,55]

Prozessanschluss mit Gewinde nach ANSI/B1.20.1

Abmessungen in mm [in]
hzt b o1 fp2 i fj |k fsw |
63 [22"] 1a NPT 57 [2,24] 33[1,30] 63 [2,48] 62 [2,44] 6[0,24] 10[0,39] 15[0,59] 14 [0,55]
%NPT  54[2,13]
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Zubehor

Abmessungen in mm [in]

Befestigungsrand vorn Befestigungsrand hinten

pd2 fd?
Pd1 pd1

Abmessungen in mm [in]

Empfohlener Schalttafelausschnitt a1 a2 Jd3 |

63 [2 1%"] @ 67 0,3/ @ 2,6 [@ 2,64 0,01/ B 0,10] 75[2,95] 85[3,35] 3,6[0,14]
100 [4"] @104 0,5/ @ 4,1 [ 4,04 £0,02 / & 0,16] 117 [4,60] 132 [5,20] 4,8[0,19]
160 [6"] @ 164 +0,5/ & 6,5 [ 6,46 0,02 / & 0,26] 178 [7,01] 196 [7,72] 5,8[0,23]

Dreikantfrontring

max. 9

Abmessungen in mm [in]

1
fd4

Empfohlener
Schalttafelausschnitt

63 [2 "] @ 64,5+0,5/3 2,5 <69 [2,72]
\ [ 2,54 +0,02/ @ 0,01]
NG 100[4"] @ 102+1,0/3 4,0 <108 [4,25]
[ 4,02 0,04/ B 0,16]
NG 160[6"] @ 162,6+1,0/D 6,4 <168[6,61]
<1 (& 6,40 £0,04 / & 0,25]
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Zubehor und Ersatzteile

Typ Beschreibung

Fo) 910.17 Dichtungen
Ol o O - siehe Datenblatt AC 09.08
&’“PO o
90
00
910.15 Wassersackrohre
l % - siehe Datenblatt AC 09.06
910.13 Uberdruckschutzvorrichtung
- siehe Datenblatt AC 09.04
= IV10, IV11  Nadelventil und Multiport-Ventil
| £ - siehe Datenblatt AC 09.22
— IV20, IV21  Block-and-bleed-Ventil
; ‘r_fh I - siehe Datenblatt AC 09.19
ey ?
e IVM Monoflansch, Prozess- und Gerateausfiihrung
% - siehe Datenblatt AC 09.17
/& = O
@) b g
. ¢
BV Kugelhahn, Prozess- und Geréteausfiihrung
— - siehe Datenblatt AC 09.28
| =
IBF2, IBF3 Monoblock mit Flanschanschluss
- siehe Datenblatt AC 09.25
allil

Bestellangaben
Typ / NenngréBe / Anzeigebereich / Prozessanschluss / Anschlusslage / Optionen

© 02/1995 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument beschriebenen Gerate entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.

Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
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