
 

 

 
Ball-O-Top – Messingkugelhahn 
 

Type VN2000 
 
Allgemeine Merkmale 
>> zweiteiliger Kugelhahn, voller Durchgang 
>> Messing Gehäuse 
>> Innengewinde 
>> schwimmende Kugel 
>> weichdichtender Kugelsitz 
>> Handhebel 
>> Beidseitig druckbeaufschlagbar 
>> Bewegungswelle mit Stopfbuchse abgedichtet 
 
 
Anschlüsse/Abmessung 
>> Rohrgewinde nach ISO 7-1 
 
 
Abnahmeprüfung 
>> Sitzdichtheit: EN12266-1 P12, Leckrate A 
>> Dichtheit nach außen: EN12266-1 P11 
>> Festigkeit: EN12266-1 P10 
>> PED 2014/68/EU 
 
 
Druck-/Temperatur-Diagramm 
Druck:   PN 25 
Temperatur:  -20° C bis 150° C 

 

  



 

 

Bau- und Anschlussmaße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 Baumasse [mm]  ca. Gewicht 
[g] DN d b H G L SW 

1/4“ 10 10,0 36,5 95 44 19 126 

3/8“ 10 11,4 36,5 95 49 21 130 

1/2“ 14 15,0 39,0 95 62 25 190 

3/4“ 19 16,3 48,0 115 70 31 310 

1“ 24 19,1 52,0 115 84 39 520 

5/4“ 30 21,4 60,0 155 98 48 845 

6/4“ 38 21,4 72,0 155 106 54 1095 

2“ 47 25,7 86,5 175 126 67 1835 

2 1/2“ 62 30,1 102,0 215 152 86 3400 

3“ 76 33,3 122,0 215 176 100 5200 



 

 

Material-Liste 
VN2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ersatzteil Werkstoff 

1 Gehäuse CW617N 

2 Gewindestutzen CW617N 

3 Kugel CW614N verchromt 

4 Dichtring PTFE 

5 Bewegungsbolzen CW614N 

6 Flachdichtung PTFE 

7 Stopfbüchse PTFE 

8 Stopfbüchsenmutter CW614N 

9 Befestigungsmutter CW614N 

10 Hahngriff 1.4016 / Kunststoffe 

   


