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Fur die Sattdampfforderung

KENNZEICHNUNG: 3 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund "Continental DAMPF TRIX® 5000 - DAMPF / STEAM - PN 6 BAR / 87 PSI - Q Made

in Germany"
Bauindustrie, Kesselwagen, Maschinen- und Anlagenbau Innenschicht: EPDM, schwarz, glatt, porenfrei
Drucktrédger: Aramid
AuBenschicht: EPDM, schwarz, glatt, ab DN 25 stoffgemustert, abriebfest,
Dampf, Heisswasser, Wasser ozonbestandig
Betriebsdruck 6 bar /87 psi
bis:
DIN
EN ISO
6134-1A
Nennweite Innen-@ Wanddicke AuBen-@ Lange Betriebsdruck Mindest Berstdruck Kleinster Biegeradius Gewicht
zoll/inch mm mm mm m bar psi bar psi ca. mm ca.g/m
1/2 13 6 25 40 6 87 60 870 130 400
3/4 19 7 33 40 6 87 60 870 190 650
1 25 75 40 40 6 87 60 870 250 900

Temperaturbestandigkeit gilt nur fur eingesetzte Materialien / Alle technischen Daten gelten bei Raumtemperatur / Achtung: Uberhitzter Dampf fuhrt zu einer erheblichen Verklrzung der Lebensdauer

Industrial Fluid Solutions www.continental-industry.com
ContiTech Schlauch GmbH Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschlieflich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2022 ContiTech AG,

Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter
IFSIH 1045 Version: 2021 12.3512022-12-01

1/1


mailto:industrial.hoses@fluid.contitech.de
https://www.continental-industry.com/special-pages/disclaimer-publications

