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CombiStar Fernwärme-Durchläufer 
 
Baureihe FD 
 
Datenblatt 
 
Typ: FDH-H10-E 
 
 
1.) Funktion: 
 

Der Fernwärme-Durchläufer der Baureihe FD wird in der jeweiligen Wohneinheit  an 
das Sekundärnetz des Gebäudes angeschlossen. Die Vorlauftemperatur in diesem 
Sekundärnetz muss mindestens 60°C und der Heizungsdurchsatz mindestens 600 
l/h am Gerät betragen, um eine sichere Funktion des Fernwärme-Durchläufers zu 
gewährleisten. 
 
Die Erwärmung des Brauchwassers erfolgt über einen Plattenwärmeübertrager und 
einen Druck/Temperaturregler mit thermostatischer Nachregelung. 
Die Warmwassererzeugung arbeitet hydraulisch geregelt, d.h. die 
Warmwassererzeugung ist auch ohne Stromversorgung in Funktion. 
 
Der Fernwärme-Durchläufer stellt das sanitäre Warmwasser im Durchlaufprinzip her; 
d.h. das Gerät besitzt keinen Warmwasserspeicher; das sanitäre Warmwasser wird 
nur im Bedarfsfall erzeugt. 
Wird kein Warmwasser erzeugt, ist auch der Heizkreislauf bis auf die Bypassfunktion 
geschlossen. 
 
Die Durchführung einer thermischen Warmwasserdesinfektion ist durch eine 
Sonderbetriebsstellung im Gerät möglich. 
Beachten Sie hier die Unterlage „Anleitung Sonderbetrieb CombiStar“. 
 
Im primären Heizkreislauf des Geräts befindet sich ein Bypassventil, welches eine 
permanent anstehende Temperatur von 50°C gewährleistet (Sommer-Bypass). 
 
Die permanente Warmwasserzapfmenge ist mit 10 l/min +/-10% eingestellt. 
Die Warmwassertemperatur wird durch einen Brauchwassermischer auf 51°C +2K 
begrenzt. Menge und Temperatur sind im Gerät werkseitig fixiert. 
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2.) Beschreibung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb.: FDH-H10-E / am Montagerahmen 

 
01   Plattenwärmeübertrager (Kupferlot)  
02   Druck-/ Temperaturregler mit thermostatischer Nachregelung (Typ D2) 
03   Thermostatventil Bypass 
04   Brauchwassermischventil fixiert auf 51°C +2K mit Desinfektionsstellung 
05   Warmwasserzähler 80mm – ¾“  
06   Brauchwassermengenbegrenzer 10l/min +/- 10%    
07   KFE-Hahn mit Schlauchanschluss ¾“ im Hz-RL 
08  manueller Entlüfter  
09   Messstutzen VL / RL primär 
10  Montagerahmen  
11   Grundplatte des Geräts 
12   Anschlusspunkt ¼“ PEV im WW-Austritt 
13   RL primär 
14  WW Austritt 
15  KW Eintritt 
16  VL primär 
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3.) technische Daten: 
     

Warmwassermenge  l/min  10 +/-10%  
Warmwassertemperatur  °C   51 +2K  
Erwärmungsleistung  kW  28,6   
Höhe     cm  555   
Breite     cm  405   
Tiefe (mit Rahmen)   cm  280   
Gewicht (Rahmen)   kg  4 
Gewicht (Gerät)   kg  13 
Gewicht (Sichtabdeckung)  kg  3 
 
 

4.) allgemeine technische Daten: 
 
Zul. Betriebsdruck WW  bar  6 
Zul. Betriebsdruck HZ  bar  10 
 
HZ-VL Temperatur min.  °C  60 
HZ-VL Temperatur max.  °C  95  
 
HZ Durchsatz min.   l/h  600 
HZ Differenzdruck min.  mbar  150 
HZ Differenzdruck max.   mbar  350  
 
Kaltwasserdruck min.   bar  2,5 
Achsabstand Anschlüsse  mm  100 
Kanalanschluss     nein 
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5.) Maßskizze  
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6.) Gleichzeitigkeit 
 

 Beachten Sie nachfolgende Gleichzeitigkeitstabelle bei der Auslegung 
des Sekundärnetzes im Gebäude. 

  
   

Wohnungen  Lt. ÖNORM Erforderliche 

Anzahl H5150 Heizwassermenge 

    Gleich-   

von  bis zeitigkeit 0,60 m3/h 

1 1 1 0,6 

2 4 2 1,2 

5 10 3 1,8 

11 17 4 2,4 

18 26 5 3 

27 36 6 3,6 

37 46 7 4,2 

47 57 8 4,8 

58 68 9 5,4 

69 80 10 6 

81 93 11 6,6 

94 105 12 7,2 

 
 
7.) Betrieb: 
 

 Bitte beachten Sie weitere Unterlagen: 
 
Montageanleitung FDH-H10-E 
Originalbetriebsanleitung FDH-H10-E 
Anleitung Sonderbetrieb CombiStar  
 
Örtliche Vorgaben zur Wärmeübergabe im Gebäude 
Örtliche Vorgaben zum Sekundärnetz Gebäude  
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8.) Hydraulikschema  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Rücklauf – primär  (Heizversorgung) 
B Warmwasser – Austritt  (für Wohnung) 
C Kaltwasser – Eintritt  (vom Strang) 
D Vorlauf – primär   (Heizversorgung) 

 
1 Edelstahl-Plattenwärmetauscher  (kupfergelötet) 
2 Druck/Temperatur-Regler 
3 thermostatische Nachregelung   (Thermostatkopf „D2“) 
4 Brauchwassermischventil   (voreingestellt 51°C +2K) 

(geeignet für thermische Desinfektion) 
5 Bypassventil  VL – primär  (voreingestellt 50°C) 
6 Messanschluss VL / RL   (Temperatur / dp) 
7 Mengenbegrenzung KW  (10 l/min +/-10%) 
8 Warmwasserzähler    (3/4“ / 80mm lt. WienEnergie) 
9 Kugelhahn - Entlüftung / Füllung 
10 Entlüftungsventil 
11 Anschlusspunkt ¼“   (für Probeentnahmeventil) 
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   CombiStar – Baureihe FD  
   technische Änderungen vorbehalten 


